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ACC 100 
 

Przyśpieszająco-upłynniająca 

Karta techniczna produktu przeznaczona dla technologów betonu, producentów prefabrykatów                     

i wykonawców betonu. 

 

TYP 

Przyśpieszająco-
upłynniająca 

DOZOWANIE 

0,3 – 1,5% masy spoiwa 

GĘSTOŚĆ 

1250 kg/m3 

NORMA 

EN 934-2:2009+A1:2012 

 

Charakterystyka 

ADMITEX ACC 100 jest ciekłą, kompleksową domieszką bezchlorkową poprawiającą urabialność mieszanki 

betonowej oraz przyśpieszającą hydratację cementu i twardnienie betonu. Zaleca się stosowanie w okresach 

obniżonych temperatur powietrza, powoduje obniżenie temperatury zamarzania wody zawartej w betonie. Dzięki 

zastosowaniu domieszki otrzymujemy zwiększenie wytrzymałości betonu we wczesnym etapie jego dojrzewania. 

Zastosowanie domieszki nie zwalnia z obowiązku zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji betonu w warunkach 

obniżonych temperatur. Dzięki zastosowaniu domieszki można osiągnąć: 

 znaczne zmniejszenie wody zarobowej lub zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej, 

 możliwość bezpiecznej produkcji betonu w warunkach obniżonych temperatur,  

 przyśpieszenie hydratacji cementu, 

 zwiększenie wytrzymałości początkowej i końcowej betonu,  

 obniżenie temperatury zamarzania wody w betonie.  

Zastosowanie 
 Betony towarowe , 

 Betony prefabrykowane, 

 Betony zbrojone i sprężane,  

 Betony drogowe i mostowe,  

 Betony w warunkach obniżonych temperatur. 

Dane techniczne 
 

Parametr Wartość/opis 

Baza chemiczna  PCE / Nieorganiczne sole wapniowe 

Barwa  Pomarańczowa 

Wartość pH 2 

Zawartość alkaliów   <1,5 % 

Zawartość jonów chlorkowych 
<0,1 % 

Aprobaty/certyfikaty 
 Deklaracja Właściwości Użytkowych nr A/ACC100/1.1 
 Certyfikat  ZKP nr 1487-CPR-080-01 
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Dozowanie i aplikacja 

Domieszkę należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po 

dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 1 min.  

Dozowanie od 0,3% do 1,5% masy cementu. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na 

podstawie zarobów próbnych.  

W okresach obniżonych temperatur należy stosować powszechnie znane zasady betonowania w takich 

warunkach. Zastosowanie domieszki umożliwia uzyskanie betonu wysokiej jakości, ale wszelkie powszechnie 

stosowane zasady betonowania nie mogą być pominięte. Świeży beton musi być odpowiednio pielęgnowany 

 

Magazynowanie, opakowanie i transport 
 

Obszar Zalecenie 

 
Magazynowanie 

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu; chronić przed mrozem i 

silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu należy przemieszać. 

Temperatura składowania 5-30°C 

Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji, przy prawidłowym przechowywaniu 

Opakowania Kontenery zwrotne 1000l oraz beczki z tworzywa 200l 

 
Transport 

Transport w zamkniętych środkach transportu, produkt nie podlega ograniczeniom ADR 

według publicznej karty informacyjnej 

Bezpieczeństwo i dokumentacja 

Produkt jest opisany w publicznej karcie informacyjnej jako materiał niebezpieczny. Podczas pracy należy 

stosować standardowe zasady BHP dla chemii budowlanej: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, zdjąć 

zabrudzoną odzież, a zanieczyszczoną skórę spłukać wodą. Szczegółowe wymagania należy każdorazowo 

potwierdzić w aktualnej Karcie Charakterystyki. 

Nota prawna 

Dane zawarte w karcie technicznej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie 

w produkcji i praktycznym stosowaniu ze względu na zróżnicowane użycie surowców. Przy produkcji betonu 

przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuję jedynie sprzedaż i dostawę 

produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt  

 

Informacje formalne 
 

Pole Treść 

Producent Admitex Sp.z o.o. sp. komandytowa 

Adres ul. Wojska Polskiego 136C, 41-208 Sosnowiec 

Kontakt zamówienia@admitex.pl | 530 767 117 
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