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Domieszka do elementów wibroprasowanych 

Karta techniczna produktu przeznaczona dla technologów betonu, producentów prefabrykatów                     

i wykonawców betonu. 

 

TYP 

Do elementów 
wibroprasowanych 

DOZOWANIE 

0,3 – 0,5% masy cementu 

GĘSTOŚĆ 

1000 kg/m3 

NORMA 

EN 934-2:2009+A1:2012 

 

Charakterystyka 

ADMITEX APL jest efektywną domieszką o działaniu kompleksowym przeznaczona głównie do produkcji 

elementów z betonu wibroprasowanego. Charakteryzuje się mocnym działaniem dyspersyjnym, znaczną retencją 

wody w mieszance betonowej oraz lekkim napowietrzeniem. Domieszka pozwala na uzyskanie widocznych 

efektów „zaciągu” na powierzchniach bocznych ścianek. Retencja wody pozwala na produkowanie elementów z 

wysoką zawartością wody w mieszance, bez powstawania negatywnych efektów „beczek” na powierzchniach 

bocznych wyrobów. Silny efekt dyspersji ziaren cementowych wpływa na poprawę hydratacji cementu i jego 

optymalne wykorzystanie, obserwowana jest znacząca poprawa parametrów zagęszczenia, a co za tym idzie 

parametrów wytrzymałościowych. Dzięki zastosowaniu domieszki można osiągnąć:  

 znaczną retencję wody w mieszance do wyrobów o niskim w/c, 

 lepszą dyspersję ziaren spoiwa,  

 ograniczenie powstawania efektów „beczki” podczas produkcji,  

 poprawę odporności na warunki atmosferyczne, w tym mrozoodporności. 

Zastosowanie 
 Wyroby dla drogownictwa,  

 Elementy wibroprasowane, 

 Do warstwy fakturowej i konstrukcyjnej, 

 Do wyrobów małej architektury (palisady, donice). 

Dane techniczne 
 

Parametr Wartość/opis 

Baza chemiczna  Środki powierzchniowo czynne  

Barwa  Mleczna 

Wartość pH 3 

Zawartość alkaliów   <2,0 % 

Zawartość jonów chlorkowych 
  <0,1 % 

Aprobaty/certyfikaty 
 Deklaracja Właściwości Użytkowych nr A/APL/1.1 
 Certyfikat  ZKP nr 1487-CPR-080-01 
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Dozowanie i aplikacja 

Domieszkę należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po 

dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika, nie powinien być krótszy niż 40 sekund.  

Dozowanie od 0,3% do 0,5% masy cementu.  

 

Magazynowanie, opakowanie i transport 
 

Obszar Zalecenie 

 
Magazynowanie 

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu; chronić przed mrozem i 

silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu należy przemieszać. 

Temperatura składowania 5-30°C 

Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji, przy prawidłowym przechowywaniu 

Opakowania Kontenery zwrotne 1000l oraz beczki z tworzywa 200l 

 
Transport 

Transport w zamkniętych środkach transportu, produkt nie podlega ograniczeniom ADR 

według publicznej karty informacyjnej 

Bezpieczeństwo 

Podczas pracy należy stosować standardowe zasady BHP dla chemii budowlanej: unikać zanieczyszczenia 

skóry i oczu, zdjąć zabrudzoną odzież, a zanieczyszczoną skórę spłukać wodą. Szczegółowe wymagania należy 

każdorazowo potwierdzić w aktualnej Karcie Charakterystyki. 

Nota prawna 

Dane zawarte w karcie technicznej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie 

w produkcji i praktycznym stosowaniu ze względu na zróżnicowane użycie surowców. Przy produkcji 

mieszanki betonowej przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuję jedynie 

sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.  

 

Informacje formalne 
 

Pole Treść 

Producent Admitex Sp.z o.o. sp. komandytowa 

Adres ul. Wojska Polskiego 136C, 41-208 Sosnowiec 

Kontakt zamówienia@admitex.pl | 530 767 117 
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