
ADMITEX | Karta techniczna produktu 
 

 

 

Profesjonalizm w każdej kropli 

 

KARTA TECHNICZNA 

Projekt 2.0 | 15.06.2026 

 
 

BUZER 
 

Napowietrzacz 

Karta techniczna produktu przeznaczona dla technologów betonu, producentów prefabrykatów                     

i wykonawców betonu. 

 

TYP 

Napowietrzacz 

DOZOWANIE 

0,1 – 0,7% masy cementu 

GĘSTOŚĆ 

1000 kg/m3 

NORMA 

EN 934-2:2009+A1:2012 

 

Charakterystyka 

ADMITEX BUZER jest efektywną domieszką napowietrzającą przeznaczoną do betonu towarowego. Domieszka 

obniża napięcie powierzchniowe wody powodując powstawanie w trakcie mieszania stabilnych mikroporów, 

regularnie rozmieszczonych w całej objętości mieszanki betonowej. Domieszka umożliwia produkcję betonu, w 

której ciągłość kapilar zostaje przerwana dzięki pęcherzykom powietrza. Domieszka napowietrzająca może być 

stosowana w kombinacji zarówno z plastyfikatorami jak i superplastyfikatorami z gamy produktów Admitex. Nie 

zawiera chlorków i innych związków chemicznych powodujących korozję stali zbrojeniowej. Dzięki zastosowaniu 

domieszki można osiągnąć:  

 zwiększenie odporności na działanie mrozu w obecności środków odladzających, 

 zwiększenie odporności betonu na cykle zamrażania/rozmrażania,  

 podwyższoną plastyczność i urabialność mieszanki betonowej, 

 większą stabilność i spójność mieszanki betonowej,  

 obniżoną tendencję do segregacji oraz „bleedingu”.   

Zastosowanie 
 Betony wymagające wysokiej odporności na agresję mrozową, 

 Betony nawierzchniowe (drogi, lotniska), 

 Betony do budowy obiektów mostowych,  

 Betony towarowe, 

 Zaprawy cementowe. 

Dane techniczne 
 

Parametr Wartość/opis 

Baza chemiczna  Środki powierzchniowo czynne  

Barwa  Bezbarwna 

Wartość pH 7 

Zawartość alkaliów   <1,5 % 

Zawartość jonów chlorkowych 
  <0,1 % 

Aprobaty/certyfikaty 
 Deklaracja Właściwości Użytkowych nr A/BUZER/1.1 
 Certyfikat  ZKP nr 1487-CPR-080-01 
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Dozowanie i aplikacja 

Domieszkę należy dodawać wraz z wodą zarobową lub na koniec procesu mieszania. Czas mieszania po 

dodaniu domieszki zależy od rodzaju i parametrów mieszalnika.  

Dozowanie od 0,1% do 0,7% masy cementu. Zalecane dozowanie 0,2 – 0,5 % do masy cementu. Ostateczna 

wielkość dozowania zależy od oczekiwanej zawartości mikroporów w mieszance betonowej i musi być ustalana 

drogą doświadczalną na podstawie zarobów próbnych.  

Domieszka napowietrzająca powinna być dodawana przed wprowadzeniem innych domieszek do betonu (np. 

plastyfikatorów) i mieszaniu przez co najmniej 10 sekund.  

 

Magazynowanie, opakowanie i transport 
 

Obszar Zalecenie 

 
Magazynowanie 

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu; chronić przed mrozem i 

silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu należy przemieszać. 

Temperatura składowania 5-30°C 

Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji, przy prawidłowym przechowywaniu 

Opakowania Kontenery zwrotne 1000l oraz beczki z tworzywa 200l 

 
Transport 

Transport w zamkniętych środkach transportu, produkt nie podlega ograniczeniom ADR 

według publicznej karty informacyjnej 

Bezpieczeństwo 

Podczas pracy należy stosować standardowe zasady BHP dla chemii budowlanej: unikać zanieczyszczenia 

skóry i oczu, zdjąć zabrudzoną odzież, a zanieczyszczoną skórę spłukać wodą. Szczegółowe wymagania należy 

każdorazowo potwierdzić w aktualnej Karcie Charakterystyki. 

Nota prawna 

Dane zawarte w karcie technicznej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie 

w produkcji i praktycznym stosowaniu ze względu na zróżnicowane użycie surowców. Przy produkcji 

mieszanki betonowej przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuję jedynie 

sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.  

 

Informacje formalne 
 

Pole Treść 

Producent Admitex Sp.z o.o. sp. komandytowa 

Adres ul. Wojska Polskiego 136C, 41-208 Sosnowiec 

Kontakt zamówienia@admitex.pl | 530 767 117 

 

mailto:zamówienia@admitex.pl%20%7C

	BUZER
	Napowietrzacz
	Charakterystyka
	Zastosowanie
	Dane techniczne
	Dozowanie i aplikacja
	Magazynowanie, opakowanie i transport
	Bezpieczeństwo
	Nota prawna
	Informacje formalne


